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Dale un Plus a tus proyectos de vivienda
iAhora puedes ofrecer apartamentos y casas inteligentes!
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Controla
y Monitorea tu hogar
desde cualquier lugar

®0000 T 08:12 PM

- Mi Casa
*
e @) @
CERRADO
Climatizacion
* Controlar y programar ON/OFF
w «) ¢ y temperatura de tu aire

ENCENDIDO

*

acondicionado

Céamara

Bl Habitacion 3

) lluminacién Confort (

i ; =
= Encender luces LLuces de bienvenida &
Apagar luces Ajustar temperatura
Ajustar intensid Controlar luces HORUS

Vigilancia (
Ver camaras
Activar sensores
Grabar videos

Ahorro de

Energia

Programar luces
Control de energia
Monitorear consumo

) Seguridad
Bloquear cerraduras
Activar alarmas
Recibir notificaciones

Aplicacion disponible en:

[ hwailable on the
@ Appstore



Beneficios

v Valoriza tus proyectos de vivienda, las propiedades automatizadas
aumentan su valor inmediatamente.

v No tienes que modificar el disefo arquitectdnico y eléctrico de tus proyectos.

v Somos compatibles con +2200 productos de +300 marcas.

v La solucidon Horus Smart Control usa tecnologia de comunicacion
inalambrica Z-Wave, protocolo lider a nivel mundial en el control domatico
inalambrico.

v El sistema es escalable, tus clientes podran aumentar y personalizar el nivel
de automatizacion de su casa o apartamento.

v Controla la iluminacion, la climatizacion, la seguridad y el confort de tu
apartamento desde cualquier Smartphone, Tablet o PC.

v Programa y temporiza el apagado y encendido de las luces vy
electrodomésticos.
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Como Funciona
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Internet

N_ecesario
Conexion a Internet

Co.municaclién Local
Sin nepe&dad de
Conexion a Internet

Los productos se comunican localmente con el controlador sin necesidad de internet por medio del protocolo Z-wave, el controlador
sube la informacion a la nube de MIOS a través de la conexion a Internet y esta se comparte al PC, Smartphone O Tablet.
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Controlador Horus Plus

Cerebro del Sistema

Hardware

CPU: 600MHz MIPS SoC
Flash Memory: NAND 128 MB
Memory: DDR2 128 MB

USB Port: 1

WAN Port: 1

Wireless: Z-Wave Plus™and
802.11 a/b/g/n Wi-Fi

Ficha Dimensiones
Técnica 11,5cm x 7,9cm x 3cm

Certificaciones
FCC, CE, RoHS

Fuente de alimentacion
Entrada: AC 100-240VAC,
50-60Hz

Salida: DC 12V/1A

v Solo necesitas de una conexion a internet.

v Gestiona faciimente hasta 220 dispositivos.

v Compatible con mas de 2200 productos inteligentes.

v Permite crear escenas personalizadas y enviar .
notificaciones a tu Smartphone para cualquier situacion.

Controla tu hogar
desde una sola aplicacion

v Sin contratos, ni mensualidades.

v Soporte técnico en espaniol.



Kit de Inicio

KIT DE NGO
1c

ASAS INTELIGENTES

HORUS PLUS
Controlador

600 MHz MIPS SoC
e NAND 128 MB

= Z-Wave Plus™ and

802.11 a/b/g/n Wi-Fi

Dimensiones: 11,5 7,9* 3 cm

Certificaciones: FCC, CE, RoHS

Fuente: Entrada: AC 100-240VAC,
50-60Hz

Salida: DC 12V/1A

VISTACAM700 - SL - 100
Céamara HD

Windows, MAC, Android, IOS

® 12ym

. ® 1A

i 0.08W

908.42 MHz (US) Z-Ware Plus
30 M Linea de vista sin obstaculos

.)) 5‘\ §>

Lente: De foco fijo

Apertura: F:1.8

Comprensioén de Video: H.264 /| M-JPEG
Comprension de Audio: LCPM-G.711 - G.726
Dimensiones: 120* 71* 79 mm

HORUS

r:" SMART CONTROL
¢ |

Conéctate con tu hogar 0 negocm
y protégelo desde cualquier lugar

ZW080-A17
Sirena

120V~ /60 Hz

® 120 V~ /60 Hz

Bateria de Litio 430 mAh
w 1.7W
7% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus
%= 100 M Linea de vista sin obstaculos

D 3 LED de alerta

Color: Blanco
Dimensiones: 8.5* 5.7 6.5 mm

Sensor de Puerta

) Bateria AAA 1.5V

25 UA en reposo

W 0.8W

908.42 MHz (US) Z-Ware Plus
30 M Linea de vista sin obstaculos
Dimensiones: 80.4* 6.02* 50 mm
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¢, Que puedo hacer con mi HORUS
Kit de Inicio?

Monitorea y graba Alarma y notificaciones Control total

Vive tranquilo, conoce en detalle Crea una alarma para que se active Podras ampliar tu sistema, controlando
quien entra o sale de tu hogar en la sirena y tu controlador Horus te hasta 220 dispositivos como interruptores,
tiempo real. Podras monitorear y envie notificaciones y alertas a tu cerraduras, camaras, sensores, termostatos
grabar en video el acceso de la SmartPhone en caso de que un etc. El controlador es compatible con +2200
puerta principal. intruso ingrese a tu vivienda. dispositivos de +300 marcas.
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Expande
fu sistema



Topologia de red

Controla y monitorea:

v lluminacién

v Climatizacién

v Sensores de puerta

v Sensores de Movimiento
v Sensores de Inundacién
v Sensores de Rotura

v Cerraduras

v Camaras

v Alarmas

v Cortinas

v Sonido

v Medidores de Energia

Podras ampliar tu sistema, controlando hasta
220 dispositivos Z-Wave compatibles

feWAVE

ALLIANCE
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Interruptores Tactiles Inteligentes
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Interruptores Tactiles Inteligentes . >
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Dispositivos de lujo de diseno elegante y acabado en vidrio de seguridad,
O poseen indicadores LEDS luminosos de estado para reportar el encendido y

@, | )
5 O , ,
l I apagado de cada interruptor. Ahorra hasta un 25% de energia al programar
--:%4 —_—.A T -uén "--<§,¢ el ON/OFF de tus luces por hora y fecha, por ejemplo: Encender las luces de

Sencillo Doblé ' Triple Dimmer  tu sala todos los dias a las 6:00 pm. y apagarlas a 10:00 pm.

RETIE T . (S RoOHS
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No importa donde estés, Apaga/Enciende
|as Iuces desde tu Smarphone

o
K SMART CONTROL

Inicio

Dispositivos
Camaras
Escenas

X Salir

HSC-S511-US
Interruptor Tactil

Inteligente Sencillo
120V~ /60Hz/3.5A

® 120V~ /60 Hz

3.5A por carga

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

= 20 M Linea de vista sin obstaculos

0 LED

Color: Blanco
Dimensiones: 80* 40* 120 mm

HSC-S513-US

Interruptor Tactil
Inteligente Triple

120V~ /60Hz/3.5Ax3

® 120V~ /60 Hz

3.5A por carga

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

% 20 M Linea de vista sin obstaculos

0 LED

Color: Blanco
Dimensiones: 80* 40* 120 mm

HORUS

SMART CONTROL

HSC-S512-US
Interruptor Tactil

Inteligente Doble
120V~ /60Hz/3.5Ax2

© 120V~ /60 Hz

3.5A por carga

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

= 20 M Linea de vista sin obstaculos

0 LED

Color: Blanco
Dimensiones: 80* 40* 120 mm

HSC-P511-US
Interruptor Tactil

Inteligente Dimmer

120V~ /60Hz/25A

® 120V~ /60 Hz

25 por carga

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

% 20 M Linea de vista sin obstaculos

0 LED

Color: Blanco
Dimensiones: 80* 40* 120 mm



Termostato Fan Coil
— HSC8-FC4 '

W ACB85V~260V, 50/60 Hz - — /
<3A (carga resistiva) 3 e
% 908.42 MHz (US) z-Ware Plus ;

= 25 M Linea de vista sin obstaculos
Dimensiones: 86* 86* 42 mm

Ajuste de temperatura: 5 ~ 35°C (ajustable)

Posee una interfaz amigable e intuitiva y esta disefado
para monitoreo y/o el control remoto de tu sistema de
climatizacion. Segun el estado de la habitacion el
dispositivo apaga, regula o enciende la temperatura.

Termostato Minisplit
ZXT-120-

® 2 baterias AA 1.5V
. 100 mA
% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus
% 30 m Linea de vista sin obstaculos
Dimensiones: 132* 81* 22 mm

I
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Este dispositivo controla el sistema de climatizacion de los
aires tipo minisplit instalados en residencias, instituciones
y/0 ambientes corporativos.

Tomacorriente

N
=
a3
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® 120V~ /60 Hz
11 15A

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

a = 25 M Linea de vista sin obstaculos
.—I:: = .
Dimensiones: 120* 75* 40 mm
I . Capacidad Incandecente: 1000 W
Balastro: 1200 VA
] Resistiva: 1800 W
s Motor: 12 HP
= Dispositivo inteligente para control ON/OFF de cargas

inductivas, capacitivas y resistivas. Permite la gestion
energética de aparatos eléctricos conectados a este como
televisores, cafeteras, lamparas, etc.




Cerradura Digital
YRD221-NR-619

© 4 Bateria AA
% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus
% 6 M Linea de vista sin obstaculos

Espesor Puerta: 44.45* a 57.15 mm
Agujero Frontal: 53.98 mm

Agujero Lateral: 25.40mm

Idiomas: Inglés/ Francés/ Espafiol

Compatible con cualquier red Z-Wave. Integra una pantalla
tactil interactiva, crea escenas para activar dispositivos
como sirena, enviar notificaciones por mensaje de texto a
teléfonos mdviles o por correo electrénico.

Sensor de Movimiento
ZP-3102US-5

@ Bateria CR123A 3V

25 UA en reposo

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

% 30 M Linea de vista sin obstaculos

Dimensiones: 80.4* 6.02* 50 mm
Temperatura: Min -10°C Méax 40°C
Rango de apertura PIR: 120°

Detecta movimiento en su zona de accion y reporta una
senal a los dispositivos asociados, activando luces, aires
acondicionados, tomacorrientes, etc. de acuerdo a la
configuracion del sistema.

Sensor de Puerta
ZD-2102US-5

W Baterfa AAA 1.5V™

25 UA en reposo

W 0.8W

908.42 MHz (US) z-Ware Plus
30 M Linea de vista sin obstaculos
Dimensiones: 80.4* 6.02* 50 mm

D) =

Sensor inaldmbrico magnético para uso en interiores y
aplicaciones de seguridad. Determina si una puerta o
ventana esta abierta/cerrada, apagando/encendiendo aire
acondicionado y luces en la habitacion.




Detector de CO
ZS6301US-5

® DC 4.5V (3XAA1.5V)

® 10% A 95% HR

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

% 30 m Linea de vista sin obstaculos

Dimensiones: 125* 35 mm
Sensibilidad: UL2034 / EN50291

Dispositivo inaldmbrico, con alarma incorporada y diodo
LED, alimentado por baterias. Detecta monoxido de
carbono. Ideal para zonas de parqueaderos subterrdaneos.
Envia notificaciones a tu Smartphone, tablet o PC.

Sensor de Humo
756101

W Bateria CR123A 3V™

® 10% A 95% HR

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

% 30 m Linea de vista sin obstaculos

Dimensiones: 120* 3.5 mm
Nivel de alarma: 85 Db/m

Diseriado para detectar humo. En caso de incendio envia
una notificacion a tu Smartphone, tablet o PC. El sistema
permite enviar una senal a la electrovalvula de control de
gas para cerrarla y de aviso por medio de una sirena.

Medidor de Energia
ZW095

©® 120VAC 20mA

™ 80-150V / 200A x pinza

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

m +99%

Dimensiones: 120* 3.5 mm

Nivel de alarma: 85 Db/m

Permite observar como y cuando se se utilizan los sistemas
eléctricos, permite medir el consumo por piso de forma
independiente. El dispositivo reporta en tiempo real el
consumo en Vatios y Kw/h a su Smartphone, tablet o PC.




® 1W / 240vac / 50-60Hz

40A

% 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus
- ,‘* E 2W

Temperatura de Operacion: 5° a 40°C

Altitud: Hasta 2000m

| | ]

Sebasa en controlar, automatizar y registrar el consumo de
electricidad de los aparatos de gran potencia. Funciona
con electrodomesticos de hasta 40 Amperios.

Sensor de Agua
DSB45-ZWU

) 2 Baterias AAA

1PC CR123A DC 3V

‘ % 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

Q = 30 metros interior

L S Humedad Relativa: 8% a 80%

Dimesiones: 34*78*20 mmm
» 18*38*8 iman

Detecta la acumulacion de agua accidental de pequerios
escapes o de inundaciones importantes en cualquier lugar.
Envia una senal a la electrovalvula de control de agua
cerrandola y activando una sirena.

Moédulo de Cortina
ZW4111-5US

" _ @ 100 - 230V

., 1100W (110V) / 2200W (220V)
DV % 908.42 MHz (US) Z-Ware Plus

% 30 M Linea de vista sin obstaculos

BE=E

Controla motores para persianas, rodillos, cortinas,
persianas venecianas, etc. Se controla a través de red
Z-Wave o del interruptor de pared. Compatible con motores
equipados de interruptores mecanicos o electronicos.




Somos compatibles con +2.500 productos de +300 marcas

AﬁI;QTEC O @LG w O smartThings eevolve Mg}wf?.:o

\"?}era @ # FAKRO ¢ NEXIA  MSIGMA JASCO EﬂERW"‘VE

DESIGNS Green Automation

©)BOSCH Vverizon ASSAABLOY Wwebee D-L

Building Netwarks for Peaple

Denfpid Linear. é:‘:euensms #FBARO Honeywell

Kwikset LEV'T. Ml:l:ll-lunn SERCOM Remotec (:!infellihom-

6

Fa® NORTEK
Security & Control Solutions

SEICOM 'E@Ji,mtEI :."

feroome

Wi NK & Climax % Swann =; N Bl o

Addvanees weurity mate

I‘Rﬂfifﬂn "fxpress E HORUS b

ﬂ ontrols devices i?BVO NEXA LmEAIKmﬂ_ FoRTREZZ
VENSTAR G940 oo Ae=s ALON 2 o AR flsoni

edoe ELK nsea Ecolink™

uuuuuuuu

llllllllllllllllll

CYTECH £ :a=zc #AlamGrid @accos: MY ©  aumiillers m



&

vk CELSIA
WYNDHAM WGy E ok

\/

tecnolite

APLICACIONES

PR CARTAGENA PLAZA

EEEEEEEEEEEEEEEEE

GARDEN HOTELS

Barranquilla

NN

MARVAL

Construimos Bienestar
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Experiencia




Proyecto con lluminacion Inteligente
de Horus Smart Control recibe la

primera certificacion LEED ORO en | 3

Latinoamérica.

Proyecto: Viverdi 84

Barranquilla
S

Proyecto: Biel
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Proyecto: El Faro de Venecia

e " .
—= Sincelejo Constructora de casas

Proyecto: Motel Carpe Diem

~ Barranquilla Constructora los Almendros

__‘

| Luminaria - Escenarios deportivos A Proyecto: Crlstal

Barranquilla Country Club = _ Santa Marta

Insas Constructora
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Proyecto: La Reserva de las Canadas 3
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.- Proyecto: Condominios Terranova
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Proyecto: Condominio Agapanthus

San Pedro Sula - Honduras

\ PN B CHG eI Smart Control Solutions $
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1_ , Proyecto: Sorrento

Proyecto: Amatista Life Style




Toma una decision

Inteligente

Automatiza tus proyectos
con Horus

ing. Luis Vasquez R.
Desarrollo de Proyectos

Movil: + 57 321 579 9449 =
barranquilla@ma3-ingenieria.com =
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